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Funktion und Verwendungszweck:

Fur die Ansteuerung von gréReren Lasten und
besonders von Luftungsgeraten im Digital Strom
System wurde das ,IC REG Schalt Modul Leistung®
im REG Einbauformat entwickelt.

Das Modul findet den Einsatz z.B. in der Kiichen-
planung fur die Ansteuerung von Abzugshauben,
oder im Einsatz bei Raum- und Luftungssystemen.
Das Modul konnte trotz gréRerer Ausgangsleistung
in den mechanischen AbmafRen noch einmal
verkleinert werden, sodass eine Bautiefe von nur 58
mm bei 1 TE (18mm) in der Unterverteilung erreicht
wird. Neben der Ansteuerung aus dem Digital Strom
System ist die Ansteuerung auch direkt Gber einen
Lokaltaster méglich.

Die integrierte Digital Strom Technik entspricht den
technischen Werten der SW-KL200. Die Zustands-
anzeige und evt. Fehlerzustdnde werden auf der
Front mittels LED angezeigt.

Montage:

Die Montage erfolgt in der Unterverteilung.
Zulassige Umgebungstemperatur und gerate-
spezifische Einbauvorschriften des Herstellers sind
zu beachten Nach dem elektrischen Anschluss und
dem Einschalten der Spannungsversorgung meldet
sich das Modul automatisch am Digital Strom Meter
im Stromkreisverteiler an. AnschlieBend ist das
Gerét sofort betriebsbereit und kann tber Digital
Strom Kommandos gesteuert werden.

Netzunterbrechung:

Das Modul speichert den Zustand des Ausgangs,
sobald er fur mindestens 4 Sekunden unverandert
vorliegt. Nach einer Netzunterbrechung wird der
gespeicherte Zustand am Ausgang nach dem neu
Einschalten des Netzes wieder hergestellt.
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Taster Bedienung:
Es steht ein Tastereingang am Modul zur Verfigung.

KUIZE 17Tl ) RS E——— ein-/ausschalten
gedruckt Halten im ausgeschalteten Zustand......
nach 1s: Farbgruppe ausschalten
nach 2s: Raum Standby
nach 3s: Raum Tiefschlaf

Doppel-Tipp...cccveeeeeecaeeeaacae Aufrufen der Stimmung 2
Dlielfachsllip P e Aufrufen der Stimmung 3
Vierfach-Tipp...ccceeeeeeeiiiees Aufrufen der Stimmung 4
Schneller Doppel-Tipp......... Schalten von Stimmung 2-4

Status-Anzeige (LED):

Die LED zeigt den Zustand des Lastausganges:
Ein = LED 100 % an, Aus = LED stark gedimmt.
Bei der Digltal Strom Funktion ,Raum Tiefschlaf"
ist die LED ausgeschaltet. Schnelles Blitzen der
LED bedeutet ,noch nicht am dSM angemeldet".

Bei Betrieb an einem Stromkreis ohne Digital Strom
hort das schnelle Blitzen mit Abbruch der Anmelde-
prozedur auf (ca. 5 Minuten).

Das LED-Blitzen kann durch beliebigen Tasterdruck
abgebrochen werden.

Beim Einstellen von Stimmungen Programmiermodus*
blinkt die LED zu Beginn des Einstellens und wenn das
Modul ausgewahlt wird.

Einstellungen = Erweiterte Einstellungen |

Farbgruppe: @ Joker =
Betriebsart: Schalten —
Taster: Gerétetaster v

Uberlast:

Das Modul erkennt Uberlasten und schaltet den
Ausgang ab. Ein Ricksetzen erfolgt mit dem
nachsten Stimmungsaufruf (Kommando Uber Digital
Strom oder durch lokale Bedienung), vorausgesetzt,
es liegt keine weitere Uberlastung vor.

Ubertemperatur:
Der Ausgang schaltet ab, sobald langere Zeit eine
thermische Uberlastung vorliegt. Nach der Abkuhl-
phase wird er automatisch wieder eingeschaltet.
Fehlerzustinde:
DdBlinkenkPxeRavisert oot . Ubertemperatur
4 x Blinken 1 x Pause ...... e —— — Uberlast
5 x Blinken 1 x Pause .... Uberlast und Ubertemperatur
Auslieferzustand:

Betriebsart Schalten,

Farbe schwarz,

Geratetaster

Technische Daten:

ADIMAR M L eeeeiieneeee REG Modul /1 TE 18mm
Schaltprinzip ......cooeeeeiciiieeeeeee. Elektromech., Relais
Ohmsche Last..........ooooiiiiiiiiiiiieeeeee, <1400 W (6A)
induktive/Kapazititve Last ....................... <700 VA (3A)
Nenneingangsspannung/ Frequenz .... 250 V AC/50 Hz
Leistungsaufnahme ..........ccccccveeiiiiiiiiicceeee. 0,4 W
Schutzart (trockene Raume) ................. IP20 EN 60529
Zulassige Umg.-temp. (Betrieb) ................ 0°C.. .+40°C
Leitungslange Lokaltaster .............cccoeeeeiviinnenennn. <10m
Drehmoment Schraubklemmen.......................... 0,7 Nm

Datenlibertragung via 230 V AC Netz ..................
Digital Strom-Protokoll V1 .0
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