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IC T4L Modul
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15 Volt / 9 mA
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Out 15 Volt/ 9 mA
In Linie 4
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Kurzbeschreibung:

Das "IC T4L Modul" ist zur Einbindung von Kleinspannungs-
tastern, Sensorelementen und anderen Kleinspannungs-
Bediengeraten in das digitalSTROM System konzipiert.

Das IC TAL hat die Funktionsmerkmale der SW-SKM300
Klemme. Das Namenkurzel steht fir "Taster 4 Linien
Modul". Damit kénnen etliche in einem Bauvorhaben
anzutreffende elektronische Design Tasterelemente in das
digitalSTROM System eingebunden werden.

Die Linien-Spannung fiir die angeschlossenen Taster, wird
vom T4L Modul mit 15 V DC und einem Strom von ca. 9
mA pro Linie zur Verfligung gestellt.

Die Kleinspannungsseite ist galvanisch vom Netz mit >2KV
getrennt. Eingebaut wird das Modul in der Unterputz-/
Schalterdose. Mit seinen Abmessungen von d=50mm und
h=26mm passt es auch in Standard-Unterputz Dosen.

Jeder der vier Tastereingange ist im Modul mit einer selbst-
rickstellbaren Sicherung ausgestattet. Fiir den Service und
die Inbetriebnahme ist jede Linie mit einer LED
ausgestattet die, bei Taster geschlossen, leuchtet.

Durch die integrierte dS Joker-Funktion (schwarz) ist eine
Zuordnung im dS System neben Gelb (Licht) zum Beispiel
auch fir Grau (Schatten) maglich.

Das dSready Modul ist vorparametriert (Einstellung siehe
Bild unten).

Die Montage erfolgt in der Unterputzdose. Nach dem
elektrischen Anschluss und dem Einschalten der
Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch
am digitalSTROM-Meter an. Fir jede der vier Linien ist im
System eine eigene DSID hinterlegt.

@ Geriteeigenschaften X

Gerate Name: IC T4L Modul

Gerate ID: 001119c8

Gerate dSID:  303505d7f8001680001119¢8

Gerate dSUID: 303505d7f800000000001680001119¢800

Einstellungen = Erweiterte Einstellungen

Farbgruppe: w Licht v
Taster: Raumtaster v
Tasternutzung: Taster wurde noch nicht benutzt.

setze auf 'unbenutzt'| |setze auf 'benutzt'
Funktion:

1-Wege o

Einstellungen bei Auslieferung

@ Geriteeigenschaften

Gerate Name: IC T4L Modul
Geréte ID: 001119c8
Geréate dSID:  303505d7f8001680001119¢8

Gerate dSUID: 303505d7f800000000001680001119¢800
Einstellungen = Erweiterte Einstellungen

Taster:
Verwendete

A Stimmung 0-4 bt
| Stimmungen:
1x Klick: Stimmung 1
2x, 3x, 4x Klick: Stimmung 2-4

Bei Abwesenheit '"Kommen' aufrufen

digitalSTROM-Konfigurator

Meter & Controller

Bedienung:

Jeder Eingang arbeitet unabhangig. Jeder Eingang kann
individuell konfiguriert werden und wird mit einer eigenen dSiD
im System abgebildet.

Status-Anzeige digitalSTROM System (LED):

Die LED leuchtet hell, wenn mindestens ein Sensorzustand ,1"

ist. Ansonsten leuchtet sie dunkel (Betriebskontrolle). Andert
sich der Zustand eines der Sensoren, blinkt die LED kurz auf.
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Beispielanwendung mit Taster Serie Hager/Berker Typ TS

Technische Daten:

Nenneingangsspannung/Frequenz ..................... 230 V AC/50 Hz
e nalmel r . L e ca.0,2W
Technische Daten Eingange............cccccueeeens galvanisch getrennt
Spannung Eingangslinien......................... ca.15V DC, ca. 9 mA
Extern anzuschlieRende Kontakte..............c.ceeeeeeeen. potentialfrei
AN S Ch U S K i € e e e max. 1,5 mm?
Einbalimal et e ... & 50 x 26 mm
Schutzart (trockene RAUME) ........cceeveeeeiiiininnnnns IP20 EN 60529
Zulassige Umgeb.-temp. (Betrieb)...................... 0°C..+45°C

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF nicht kondensierend

Datentibertragung via 230 V AC Netz
digital STROM-Protokoll V1.0

CE N E

IC Industrielle Computertechnik GmbH




