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digitalSTROM
IC PIR CC Sensor

Integrierte digitalSTROM Technik
erkennt sicher jede Bewegung

IC Industrielle
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Kurzbeschreibung:

Getreu dem Motto: "verdrahtest du noch, oder
steckst du schon" bieten wir nun das "IC PIR CC
Sensor Modul" passend zur Schalterserie der Firma
Jung an. Das Modul Gbertragt Bewegungs-
meldungen direkt in das digitalSTROM System.
Hiermit kdnnen individuell Sicherheitsfunktionen
ausgelost werden, oder die Bewegung Uber den
APP Scene Responder zu weiteren Verkniipfungen
fuhren. Der IC PIR CC Sensor ist mit der
integrierten digitalSTROM Technik in einem
Gehause voll gekapselt. Der Anschluss der 100mm
langen Anschluss Leitungen erfolgt mit beiliegenden
Federsteckklemmen. Der Erfassungsbereich liegt
bei ca. 160 Grad. Die Reichweite betragt ca. 5
Meter (direktes zugehen) und ca. 4 Meter bei
sitzenden Personen.

Durch den Einsatz modernster Halbleitertechnik ist
ein gerauschloser Schaltvorgang garantiert (kein
Klick-Klack).

Die Ausschaltverzégerung des Sensor liegt bei ca.
5 Sekunden (interne Hardware Zeit). Das bedeutet
wenn innerhalb der 5 Sekunden neue Bewegung
erkannt wird verlangert sich das Auslésesignal. Die
individuelle weitere Verlangerung der Auschalt-
verzogerung erfolgt Gber die Einstellung im
digitalSTROM Konfigurator (Defaulteinstellung 1
Minute). Wenn der Sensor keine Bewegung mehr
erkennt, wird dies dem dS System mit der
eingestellten Ausschaltverzégerung (SR plus 5
Sekunden Hardwareverzdgerung) mitgeteilt.

Die integrierte digital STROM Technik entspricht der
SW-AKM210.

IC PIR CC Modul im Rahmen 70x70mm alpinweil®

m JUNGR® ist eine eingetragene Marke der Albrecht Jung GmbH&Co.KG
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Betriebsarten:

VerknlUpfungen zum Schalten von Leuchten oder
senden von Alarmmeldungen, werden im dS Scene
Responder vorgenommen.

Die Betriebsart kann mittels Installationssoftware des
digital STROM-Servers geandert werden. Pro Linie

werden hochstens 10 Ereignisse je 5 Minuten gesendet.

Es ist méglich, bei Auslésung eines Bewegungsalarms,
eine push up Nachricht oder eine E-mail vom dS Server
abzusetzen.

Bestellvarianten, IC PIR CC mit Kappe Farbe:
3006.1911.68.0001 Farbe weily
3006.1911.68.1001 Farbe alpinweil®
3006.1911.68.2001 Farbe schwarz glanzend
3006.1911.68.3001 Farbe lichtgrau

Andere Farben auf Anfrage

IC PIR CC Sensor in standard UP Dose

digital STROM® ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom AG
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Default Werte der PIR Sensoren:

'JJ‘ Gerateeigenschaften

Gerate Name: |IC PIR Sensor

Gerate ID 000309c2

Gerate dSID:  302ed89f43f00a40000309¢2

Gerate dSUID: 302ed89f43f0000000000a40000309¢200
Typ:

Sensorfunktion: Bewegungsmelder v
Eingang Invertiert v
Einschalt-Verzogerung 0 C 0 : mm:ss
Ausschalt-Verzoégerung: 1 C 0 C mm:ss

Abbrechen

Fehlerzustande / Anmeldung an das dS System:

1 x Blinken — 1 x Pause ............ Ubertemperatur (Die
Funktion ist deaktiviert und wird nach
Abkuhlen automatisch wieder hergestellt)

Wéhrend der Anmeldung an ein digital STROM System
blinkt die LED schnell. Die integrierte LED ist durch die
Wandung des geschlossenen Gehause in Ihrem
Blinkverhalten zu erkennen.

Technische Daten:

Nenneingangsspannung/Frequenz ........ 230 V AC/50 Hz
Eeistingsaufmahime e ca.0,5WwW
Technische Daten Eingange..........cccccceveeveeeecnnnenn. Impuls
Spannung Sensor.............c......
Anschlussklemmen....
Einbaumal .........ccceiiiiiiieeeeeee e 35 x 27 mm
Einbautiefe nach Montagerahmen ......................
Rahmenma:. .. oo sl o T8 0
Schutzart (trockene Raume) ............
Zulassige Umgeb.-temp. (Betrieb)....
Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF nicht kondensierend
Datentibertragung via 230 V AC Netz
digitalSTROM-Protokoll V1.0
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