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Kurzbeschreibung:

Gerateeigenschaften Gerateeigenschaften

Gerate Name: IC TDT-1L

Geréte ID: 0052¢13d

Gerate dSID:  302ed89f43f045000052¢13d

Geréate dSUID: 302ed89f43f00000000045000052¢13d00

Gerate Name: IC TDT-1L
Gerate ID 0052¢13d
Gerate dSID:  302ed89f43f045000052¢13d

Gerate dSUID: 302ed89f43f00000000045000052¢13d00

Kompakter hochwertiger Touch Dimm Taster mit
Lastausgang passend zur Tasterserie Feller
EDIZIOdue.

Am Taster werden nur die Leitungen Phase L

Einstellungen Erweiterte Einstellungen Blinken Ubergangszeit

Einstellungen Erweiterte Einstellungen Blinken Ubergangszeit

und Neutralleiter N, sowie L1 des Leuchtmittels vp: gaster i Taster

Uber Federsteckklemmen angeschlossen. _— r—— gixiizz Stimmung 2-4 v

Nach dem elektrischen Anschluss meldet sich 1x Klick Gerit

das dSready Produkt "IC TDT-1L" automatisch Testermutzung: - Tasterwurde benutzt 2x, 3, 4xKiick:  Stimmung 2-4

im Stromkreisverteiler an. setze auf 'unbenutzt'| |setze auf 'benutzt' Lokalpriorisierung bei 1x Klick

Anschlieend ist das Gerat sofort betriebsbereit. . Bei Abwesenheit 'Kommen' aufrufen

Die Grundeinstellung ist als Geratetaster mit der Ausgang: geschaltet

Funktion automatisches Dimmen parametriert‘ O gedimmt automatisch v | bGes(c;ha\tcterAusgtang ausschalten |1 = %

Anderungen kénnen im Hardwarekonfigurator im deaktiviert o Geratewertunter

dS System vorgenommen werden. Nach der ) s Welere s

Betatigung mit kurzem Touch erfolgt Ein/Aus, mit Wenn der Lastausgang des IC TDT-1L nicht genutzt

langem Touch erfolgt das aufwérts und abwarts wird, sollte im dS System unter Gerateeigen-

Dimmen. Die verbaute Elektronik entspricht den schaften die "Taster" Einstellung auf "Raumtaster”

technischen Werten der GE-TKM 300 und hat \ geandert werden. Technische Daten:

damit hervorragende Dimm Eigenschaften. ’

Auch ohne ein Digital Strom System, kann der IC ‘ Zubehor Set: Nenneingangsspannung/Frequenz .... 230 V AC/50 Hz

TDT-1L in einer Elektroinstallation als Dimmer ; - , Leistungsaufnahme ............cccccveememeccncrecncnncs ca.02W

eingesetzt werden. Das Zubehdr gehort nicht zum Lieferumfang und Rahmenmal ...........ccooooiiiiiiieieeeeeee 60 x 60mm
muss gesondert bestellt werden. Es besteht aus EINDAULIERE ......o.eoveeeeeeeeeeeeeee e 21 mm
original Feller Teilen, Rahmen weiss Nr. 2911.FMI. Federsteckklemmen .............c.cccocoeun..... max. 2,5 mm?

61, Platte Nr. L2711 und MontagebIOCk N. 3010.BSE Schilfzar (Heee——. . e e

Zulassige Umgeb.-temp. (Betrieb) ...... -5°C...+40 °C

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF nicht kondensierend

Datenibertragung via 230 V AC Netz

Digital Strom-Protokoll V1.0

| Ausgang zum Leuchtmittel:
) <100 Watt
Auslieferungszustand < 75 VA
< 75 Watt/LED

Vorteile:

Der Einsatz von mehreren parallel geschalteten Led

Lampen muss geprift werden.
CEO X2
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Weitere einfach- und mehrfach Rahmen in

— platzsparender Einbau auch in flachen Dosen
verschiedenen Farben auf Anfrage lieferbar.

— erhebliche Zeitersparnis - keine Verdrahtung
— evt. Fehler beim AnschlieRen fallen weg

— ohne Parametrierung, sofort einsatzbereit
— dS ready

digital STROM® ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom AG
FELLER EDIZIOdue® ist eine eingetragene Marke der Feller AG




