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Funktion und Verwendungszweck:

Das "IC REG Relais" Modul mit 1TE Breite ist zum
Einbau in die Unterverteilung. Durch den
potentialfreien Wechslerkontakt bietet es die
Méglichkeit Gerate aus der Fotovoltaik, der E-
Ladetechnik bzw. Warmepumpensteuerungen in das
Digital Strom System einzubinden. Damit ist eine
Verknupfung umfassender Geb&udetchnik in einem
System mdglich.

Durch den Einsatz der neuesten dS 300er Power Line
Technologie, ist ein sehr geringer standby Verbrauch
vorhanden. Weiterfiihrende Anwender Informationen
zu Digital Strom, z.B. das Aufrufen von Stimmungen,
Schalten von mehreren Stellen, Zeitsteuerungen usw.
siehe weiterfihrende Informationen im Digital Strom
Anwender Handbuch.

Die Montage des vorparametrierten Modul erfolgt in
der Unterverteilung. Die zuldssige Umgebungs-
temperatur und geratespezifische Einbau Vorschriften
sind zu beachten.

Nach dem elektrischen Anschluss und dem
Einschalten der Spannungsversorgung meldet sich
das Modul automatisch am Digital Strom Meter an.
AnschlieRend ist das Gerét sofort betriebsbereit und
kann uber Digital Strom Kommandos gesteuert
werden.

| Gerateeigenschaften X
Gerate Name: IC REG Relais
Gerate ID: 0053554
Gerate dSID:  302ed89f43f045000053554
Gerate dSUID: 302ed89f43f0000000004500005355f400
Einstellungen Erweiterte Einstellungen Blinken = Ubergangszeit
Typ: Taster N7

Taster: Geréatetaster 2

Tasternutzung: Taster wurde benutzt.

setze auf 'unbenutzt'| |setze auf 'benutzt'

Ausgang: @ geschaltet

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass das Produkt
ausschlielich in der Betriebsart "geschaltet" genutzt
wird.

dS Konfiguration:

Das Modul besitzt die gelbe Systemtechnik im Digital
Strom System. Um das Modul als Gateway
verschiedener Systemtechnik zu nutzen, sollten die im
dS System vorhandenen vorgewahlten Verkniipfungen
abgewahlt werden. Untenstehend zwei
Parametrierungen um das Modul z.B. von der Funktion
Kommen/Gehen zu entkoppeln.

_ Aktivitatseinstellungen bearbeiten - Gehen

Gerate Name: IC REG Relais
Gerate ID 00535514
Ausgang: geschaltet

Einstellungen Erweiterte Einstellungen
(7] Blinken beim Aufruf von "Gehen"

Ausgang beim Aufruf von "Gehen" nicht verandern

_ Aktivitatseinstellungen bearbeiten - Kommen

Gerate Name: IC REG Relais
Geréte ID: 0053554
Ausgang geschaltet

Einstellungen = Erweiterte Einstellungen
() Blinken beim Aufruf von "Kommen"

Ausgang beim Aufruf von "Kommen" nicht verandern

Betriebsarten:

Das Modul wird in der Betriebsart "Taster" ausgeliefert,
kann aber bei Bedarf je nach Anwendung auch im
Modus "Sensor" betrieben werden. Weiterhin kann die
Wirkung des Tastereingangs geéndert werden. Die
Betriebsart kann mittels Installationssoftware des Digital
Strom Servers geandert werden.

Funktionszuordnung im Auslieferzustand:
AUSTANG ..o Taster Betrieb
Tastereingang ........ccoooeviiiiiiiiiiiiiieee e Geratetaster

Netzunterbrechung:

Das Modul speichert den Zustand des Ausgangs, sobald
er fur mindestens 5 Sekunden unveréndert vorliegt.
Nach einer Netzunterbrechung wird der gespeicherte
Zustand am Ausgang wieder hergestellt.
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Lokale Bedienung:

Es steht ein Tastereingang ( T / Eingangsspannung
230VAC gegen N) an dem Modul zur Verfiigung. Dieser
kann im dS System genutzt werden und fuhrt lokal zum
Umschalten des potentialfreien Wechsler Kontakt.

Technische Daten:

Schaltleistung max. Kontakt (R) /AC1................... 8A/230VAC
Schaltleistung max. Kontakt (L/C) /AC15.............. 3A/230VAC
Schaltleistung min. Kontakt mW (V/mA) .................... 300 (5/5)
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 VAC) .............. 0,5 kW
Mechanische Lebensdauer (Schaltbeispiele) ............. 10x1076
Anschlussklemmen............cccooooeeiieiceeeeen max. 2x1,5mm?
Reiheneinbaumal ... 1TE (18mm)
Nenneingangsspannung/ Frequenz................. 230 VAC/50 Hz
Leistungsaufnahme ..o ca.0,3W
Schutzart (trockene Ra&ume) ...........ccccoevenneee. IP20 EN 60529

Zulassige Umgebungstemperatur (Betrieb)........ -20°C +40 °C

Maximale Leitungslénge Lokaltaster ...............c.cccco....... <10m

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF, nicht kondensierend

Datenubertragung via 230 V AC Netz
Digital Strom Protokoll V1.0
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